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ATR 360
REMBOBINEUR NON-STOP

REMBOBINEUR NON-STOP

Spécialement conçue comme solution intégrée pour les nouvelles séries GT 360 et GEMINI 

de chez Cartes. Le rembobineur non-stop peut être connecté a tout type d’équipement 

d’impression ou de finition.



O P T E Z  P O U R  L A  D I F F E R E N C E

2 SENS DE REMBOBINAGE

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

Ce rembobineur est disponible en version « gauche à droite » 

ou « droite à gauche ».

337 rue Des Prés du Bourdeau 

77515 Faremoutiers

Tèl : +33 (0)1 64 03 97 97

gic@gic-online.com
www.gic-online.com

Offre des résultats exceptionnels comme un contrôle 

de tension précis, la possibilité de gérer une large 

gamme de substrats, un changement de travail rapide 

et une production en non-stop.

Laize maxi : 360 mm

Laize mini : 100 mm

Compteur métrique et étiquettes inclus

Diamètre bobine : 400 mm

Diamètre axe : 76 mm

Vitesse : en fonction de la machine à laquelle 

il est connecté

HAUTE QUALITÉ ET 
PRODUCTION NON-STOP

ATR 360
REMBOBINEUR NON-STOP

BARILLET Barillet a deux axes entièrement automatisés avec 

différentes tailles d’axes.

OPTION

Système d’éjection automatique des bobines

Système de collage hot melt Nordson


