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ELITE
EDSR 

INSPECTION, REFENTE ET
REMBOBINAGE

La solution ELITE eDSR est une recondition-
neuse pour la fabrication d’étiquette neutre 
en bobine. C’est une solution performante et 
rapide.
La machine peut également être utilisée 
comme refente et rembobinage classique – 
optimisant ses capacités de finition.
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STATION DE DÉCOUPE À 
CHARGEMENT LATÉRAL

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

Le poste de chargement permet à 
l’opérateur de charger les matrices dans la 
machine sans effort puisque le poids de la 
matrice est supporté par le rail de guidage 
inférieur. Le poste de découpe, peut 
utiliser des cylindres de découpe 
existants, minimisant ainsi les coûts 
d’outillage.

La station de découpe rotative offre une 
vitesse pouvant aller jusqu’à 250 m/min. 
L’échenillage est guidé indépendamment 
avec un contrôle de la tension ajustable.

Le système de rembobinage fonctionne à 
double sens et est contrôlé 
électroniquement avec un contrôle de 
tension variable. La solution est capable 
de fonctionner avec des mandrins d’un 
diamètre de 12.7 mm à 76 mm et 
complétement interchangeables.

DÉCOUPE ROTATIVE

• Laize bande : jusqu’à 450 mm
• Vitesse : jusqu’à 250 m/min
• Fonctionne sur une simple prise de 13 
AMP – 230v

REMBOBINAGE

ELITE
EDSR 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laize bande disponible :

• Laize découpe 370, mm laize bande 410 mm
• Laize découpe 410, mm laize bande 450 mm

Débobineur :

• Capacité de 2000 m – diamètre 700 mm
• Mandrin pneumatique 76 mm
• Frein à particules électromagnétiques
• Compensation de bobine ultrasonique
• Fonction fin de bobine

Système de rembobinage :

• Contrôlé électroniquement
• Capacité de 1000 m – diamètre de 406 mm
• Mandrin pneumatique de 76 mm
• Mandrin entièrement interchangeable
• Double sens de rembobinage
• Avance papier avec 5 diviseurs

Ecran tactile :

• Pupitre de commande HDMI
• Diagnostic complet de la machine
• Statut Machine

Système de refente ciseau rotatif :

• Système unique de cassette à réglage rapide
• Ajustement latéral de la cassette +/- 8 mm
• Point de référence pour configuration facile
• Laize min. de refente 13 mm
• Fourni avec 3 jeux complets de lames
• Protection entièrement verrouillée

Rouleau de pression motorisé :

• Rouleau de pression pneumatique
• Rouleau de pression, motorisé par pignons, recouvert 
de silicone

ELITE
EDSR  

Vitesse machine :

• Vitesse variable jusqu’à 250 m/min

Prérequis d’installation :

• 1 simple phase électrique 13 AMP 230 V
• 80 psi – 5.5 bar air

Fonction compteur :

• Compteur d’étiquette
• Compteur de mètre linéaire
• Ralentissement et arrêt programmables

Station de découpe rotative à chargement facile :

• Angle de pression de 20 degrés 1/8 CP
• Mandrin en acier trempé
• Rouleau d’échenillage cabestan avec contrôle ajustable 
de la tension
• Echenillage guidé indépendamment avec un contrôle 
ajustable de la tension
• Mandrin mécanique d’échenillage 76 mm

Table de raccordement ajustable :

• Double pince de blocage pneumatique


