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TEKTRONIC & TMS

PLATE MOUNTERS

DESCRIPTION

Structure robuste et architecture modulaire qui garantit une procédure de montage avec une 
grande précision, garantissant un registre d'impression précis.

Monteur de plaque Sleeve

Système d'axe pneumatique pour montage sur manchons cliché.
Système de coupe de rscotch (en option).
Deux caméras numériques avec autofocus pour montage au micropoint.
Déplacement caméras sur roulements à billes linéaires.
Interface sans �l avec la MAXIFLEX pour partager la taille des sleeves et pré-enregistrer les données de position 
(en option).

Sur la Version TEKTRONIC

Positionnement automatique des caméras motorisé avec encodeurs électroniques, contrôlés par logiciel.
Rotation du mandrin servo motorisée, avec mouvements d'avance selon programme.
Panneau de commande avec écran tactile dédié et écran grand format motorisé pour la procédure de montage.
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TEKTRONIC & TMS

TMS

Laize max. de montage (mm)

Gamme de développé (mm)

Caméra numérique avec autofocus

Caméra motorisée

Ecran

Logiciel de montage

Distributeur de scotch

Système de coupe de scotch

Rotation mandrin

Interface avec imprimante

TELESERVICE

1220 ~ 2320

520 ~ 1100

Oui

Oui

LCD de 20’’ motorisé

Avec option multi-montage

Oui

En option

Oui, servomotorisé

Sans �l en option (Maxi�ex)

Oui

620 - 820 -1020 -1220

250 ~ 800 / 1000

Oui, avec déplacement manuel

-

LCD de 20’’ 

Manual mounting

Oui

En option

Oui, avec blocage pneumatique

Sans �l en option (Maxi�ex)

-

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  


